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VP Pneumatic pusher legs 
  

APPLICATION 
VP pneumatic pusher legs use compressed air to develop necessary thrust and support heavier rock 
drills such as VK 23 , VK 29 or VK 35 during drilling. 

 

Technické údaje – Technische data – 
Technical data 

ISO VP 600 VP 800 VP 1000 VP 1200 

Hmotnost  - Gewicht - Weight kg 14.3 16.1 17.9 20.2 

Maximální délka vysunutí – 
Max.Verlängerungslänge –Max. extrusion 
length 

mm 600 800 1000 1200 

Maximální přítlačná síla – Max. Druckkraft - 
Maximum thrust force 

N 1000 

Délka - Länge – Length mm 1130 1330 1530 1730 

Šířka - Breite – Width mm 270 

Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck 
- Oper. air pressure 

MPa 0.4 – 0.6 

Přívodní hadice - Luftzufuhrschlauch - Air 
supply hose  

mm Js 13, 16, 20 

Objednací  číslo -  Bestellnummer - Ordering 
code 

 9422-350 9422-360 9422-370 9422-380 

 
*Mean values (±10% tolerance) at 0.5 MPa presented 
*Údaje měřeny při přetlaku vzduchu 0,5 MPa, uvedeny střední hodnoty (tolerance ±10%) 

Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic 

tools for mines, quarries, construction industry, 

steelworks and foundries. 
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