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PK2, 3, 4 PNEUMATIC RAMMERS 
  

APPLICATION 
Rammers are used for ramming bulk materials, namely in sand molded casting, a metal 
casting process used in foundries. The PK pneumatic rammers are characterized by easy 
manipulation and effective, failure-free operation. 

 

Technical data ISO PK 2 PK 3 PK 4 

Váha - Gewicht – Weight kg 5,7 6,1 6,3 

Frekvence úderů - Schlagfrequenz - Impact 
frequency 

Hz 15 

Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption m
3
min

-1
 0.3 

Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. 
air pressure 

MPa 0.4 – 0.6 

Garantovaná hladina akustického výkonu LWA –  
Garantierter Lärmpegel LWA - Guaranteed noise level 
LWA 

dB 108 

Délka - Länge – Length mm 755 940 1280 

Přívodní hadice - Luftzufuhrschlauch - Air supply 
hose 

mm Js 13 

Připojení- Anschlussgewinde- Connecting thread  G ½” 

Zdvih pístu - Kolbenhub - Piston stroke mm 150 

Průměr pístu - Kolbendurchmesser - Piston diameter mm 25 

Objednací  číslo -  Bestellnummer - Ordering code  9440-180 9440-170 9440-160 

 
 

Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic 

tools for mines, quarries, construction industry, 

steelworks and foundries. 
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