
 

1/2” Rázový klíč SI -1490B
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Maximální krouticí moment 
Nm/(ft-lb) 

 

850/(627) 

Rozmezí pracovního 

krouticího momentu 
Nm/(ft-lb) 

0-620/(0-457) 

Krytka šroubu  
mm/(in.) 

20/(3/4) 

Rychlost volnoběhu r.p.m. 
(F)8,000(R)8,500 

Hmotnost 
kg/(lb) 

1,9/(4,19) 

Hladina hluku *  
dBA/(výkon) 

94/(105) 

Vibrace a/k * 
m/s2 

8,6/1,3 

Prům. spotřeba vzduchu 
CFM/(L/S) 

5-1/(2,4) 

Velikost přívodu vzduchu 

in. 
1/4 

Velikost hadice 10/(3/8) 

 

 

8 listů rotoru pro silnější výkon 

• Nízká hmotnost, vysoký výkon a dobré vyvážení. 

• 4polohový ovládací číselník usnadňuje nastavení, snadno se upravuje pomocí páčky pro chod 

vpřed a pro zpětný chod. _ 

♦ Vestavěný tlumič pro nižší hladinu hluku 

4polohový přepínač rychlosti 
a přepínač vpřed/vzad 

Maximální 
krouticí 
moment: 

 


