
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pneumatická pila SI-4730 
• Pneumatická pila a pilník s rotačním motorem. 

• SI-4700B a SI-4710 pracují s pístem, ale tento model má rotační vzduchový motor a provádí pracovní 

zdvihy přes převody. 

• Plynulý chod, nízké vibrace a hluk. 

• Úžasné nepřetržité řezání s extrémně nízkou únavou při používání. 

Kmitavý pohyb 

256 mm 

68 
mm 

Nepřetržitý otočný mechanismus 

Spuštění! 

Otvor dříku pilníku  

mm/(in.) 

Řezná krytka (ocel)  
mm/(in.) 

5(3/16) 

5(3/16) 

Délka záběru  
mm 

9 

Rychlost volnoběhu  
s.p.m.(počet úderů za minutu) 

6 000 

Výstup W 296 

Hmotnost 
 kg/(lb) 

0,92/(2,03) 

Hladina hluku *  
dBA/(výkon) 

86/(97) 

Vibrace a/k *  
m/s2 

15,1/1,9 

Průměrná spotřeba vzduchu 
CFM/(L/S) 

3,0/(1,4) 

 

Konstantní záběr 

Otočný pohyb 


