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SKK12-3 JOLT HAMMER 

 

APPLICATION 
The jolt hammers SKK 12-3 are designed for use in foundry where they operate as  
a part of Jolt boxes. The vibrations release and divide the foundry sand from the 
casting. 

 

Techn. údaje – Technische data – Technical data ISO SKK 12-3 

Hmotnost - Gewicht - Weight kg 16,2 

Energie úderu - Schlagenergie - Impact energy J 38 

Frekvence úderů - Schlagfrequenz - Impact frequency Hz 18,5 

Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption m
3
.min

-1
 1,2 

Délka - Länge - Length mm 510 

Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air pressure MPa 0,4 – 0,6 

Stopka nástroje - Einsteckende - Shank mm Ø 25x75 

Přívodní hadice - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose mm Js 16 

Objednací  číslo -  Bestellnummer - Ordering code  9410-720 

Údaje měřeny při přetlaku vzduchu 0,5 MPa, uvedeny střední hodnoty (tolerance ±10%). 

The data measured at air overpressure of 0.5 MPa, these are mean values (tolerance  ±10%). 
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Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic 

tools for mines, quarries, construction industry, 

steelworks and foundries. 
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